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2.10. Spole!ná stezka pro p"#í a
cyklisty $Pardubi!ky % Nemo#ice&

Celková situace:

Cyklisté i p!"í museli a# do roku 2004 vyu#ívat mezi obcemi Nemo"ice a Pardubi$ky stávající silnici III/34026, která má
stávající "í%ku zpevn!ní 5,10 a# 5,40 m a# po za$átek zástavby Pardubi$ek. Byla #ádoucí zde vybudovat cyklostezku,
nebo& tato trasa je hojn! vyu#ívána automobilisty na trase Pardubice ' Chrudim minimáln! s velkou intenzitou dopravy
a cyklistická doprava je na tomto úseku silnice po celý rok rovn!# velmi vysoká, jak plyne z ní#e uvedených údaj( intenzit
dopravy:

A. Ulice Kyjevská ' místní sb!rná komunikace, platí pro úsek od nadjezdu po k%i#ovatku ulic Kyjevská ' Pr(myslová.
)S$ítání z roku 2000 bylo ovlivn!no omezením únosnosti most( v Nemo"icích, omezenou "í%kou vozidel, kde na most
mohla vjet vozidla do 1,5 t, se "í%kou do 2 m )ocelové sloupky* pouze v jednom pruhu*. Ze s$ítání je k dispozici intenzita
cyklistického provozu, která je dána stupn!m 3, tj. silná s p r(m!rnou intenzitou nad 50 cyklist(/hodinu.

B. Silnice III/34026 ' platí pro Nemo"ice
Ze s$ítání je k dispozici intenzita cyklistického provozu,která je dána stupn!m 3, tj.silná s pr(m!rnou intenzitou nad
50 cyklist(/hodinu.
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2.etapa

Silnice III/34026 ! ulice Kyjevská má v zastav"né #ásti Pardubi#ek základní $í%ku mezi obrubami min. 7,00 m
s roz$í%ením ve sm"rovém oblouku o polom"ru cca 160 m na 7,40 m.Vzhledem k intenzit" dopravy a charakteru
provozu (pokra#ování silnice III. t%ídy) se jedná dle &SN 736110, #l. 33 o místní sb"rnou komunikaci, funk#ní t%ídy B 2.
Stezka pro p"$í a cyklisty bude místo stávajícího chodníku,který má $í%ku od 1,50 do 2,30 m. Stezka je od vozovky
silnice III/34026 ! ulice Kyjevské odd"lena d"lícím pásem ze len" 1,50 m a nadvý$eným obrubníkem a zárove' dodr*et
$í%ku stezky3,00 m.
Zachování d"lícího pásu $í%ky 1,50 m v celé délce zastav"né #ásti nebylo mo*né bez velkých zásah+ do p%ilehlých
soukromých pozemk+, proto byla stezka odd"lena zvý$eným obrubníkem a bezpe#nostním odstupem (dle #l. 82 je min.
0,50 m), který má prom"nnou $í%ku od 0,50 m do 1,65 m.

!í"kové a sm#rové uspo"ádání

1.etapa

Na novém inunda#ním mostu a nové #ásti silnice III/34026
u Nemo$ic je základní $í%ka zpevn"né #ásti silnice v p%ímé
6,00m, d"lící pás $í%ky 1,50 m a stezka $í%ky 3,00 m. Toto
uspo%ádání u silnice odpovídá &SN 736101 redukované
kategorii S 7,5/50, která vyhovuje intenzit" silni#ního provozu
do 1500 voz./24hodin. Odstup a $í%ka stezky je v souladu
s &SN 736110.

Finance
rok 2004 (1.etapa, délka 724 m)....................8,302 tis. K# z toho bylo........................4,276 tis. K# z dotací SFDI
rok 2005 (2. a 3. etapa, délka 791 m)............6,691 tis. K# z toho bylo........................2,441 tis. K# z dotací SFDI

3.etapa

Podél ulice Kyjevská nelze vzhledem
k $í%ce uli#ního profilu a charakteru
zástavby samostatnou stezku pro cyklisty
z%ídit. Po obou stranách ulice jsou
chodníky pro p"$í. Proto je navr*eno
vedení samostatné stezky z ulice
Komenského mimo komunikace mezi
oplocením a hranou svahu k Chrudimce
,p%ípadn" podél zdi h%bitova v $í%ce 3,00m.
Vzdálenost od oplocení bude min. 0,25 m.
Sm"rové oblouky jsou prosté kruhové
,polom"ry jsou uvedeny v situaci, a* na
jednou vyjímku odpovídají návrhové
rychlosti 30 km/h.

Etapovost

1. etapa (2004) navázala na realizovanou stezku u Nemo$ic a je ukon#ena na stávajícím chodníku na za#átku zástavby
v Pardubi#kách. Ve 2. a 3. etap" (2005) pokra#ovala stezka po k%i*ovatku ulic Kyjevská ! Pr+myslová a dále mezi zdí
h%bitova a oplocením pozemku krajské nemocnice, pokra#ováním podél oplocení, na hran" svahu k Chrudimce
a ukon#ením na ulici Komenského, p%ed vjezdem u ji*ní brány nemocnice. Tím bylo umo*n"no, aby p"$í a cyklisté mohli
ze stávající stezky v parku -Vinice: pokra#ovat mimo dopravn" zatí*ené ulice a silnice z Pardubic do Nemo$ic.


